Vyhlaska ¢&. 274/2023 Sb.
ze dne 4. zari 2023,
kterou se méni vyhlaska ¢. 269/2015 Sb.,
o rozucétovani naklada na vytapéni a
spole¢nou pripravu teplé vody pro dim,
ve znéni vyhlasky ¢&. 376/2021 Sb.

Ug&innost od 1. ledna 2024

Zakladni princip zmény — pomér zakladni
a spotiebni slozky

» 3 pasma poméru ZS a SS nastaveny principialné v
zavislosti na kvalité energetické naroénosti budovy.

» Primarné nastavena uroven ZS v odstupniované vysi
40 %, 50 % a 60 %.

» Poskytovatel sluzeb muze tuto snizit ¢i zvysit o
dalSich 10 procentnich bodu.
V energetickém stitku oznaéeno jako U em
Interval pro zakladni a spotfebni slozku

Interval pro volbu ZS a SS podle tridy energetické narocnosti

Zakladni | Spotrebni

Typ budovy LI slozka | slozka

\Velmi nehospodarna a mimoradné FaG 30-50% | 50-70 %

nehospodarna

Nevyhovujici a nehospodarna DaE 40 -60 % | 60 - 40 %
l:Jspornz'a a vyhov1_u|C| (u mlToradne WB a Cv 50-70% | 30 - 50 %
Usporneé se zpravidla nemeri) (pripadné A)

269/2015 §3 odst. 2

» Limit dolni hranice spotiebni slozky se snizuje na
70% (minus 30%).

» Limit horni hranice zlstava zachovan.

Jednotky energie mohou byt udavany v GJ nebo v MWh.



